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ASIGNACION DE TIMBRADO EN LAS LINEAS NS-500/NS-1000

PROCEDIMIENTO PARA LA ASIGNACION DEL TIMBRADO DE LAS LINEAS DE LOS
CONMUTADORES KX-NS500/NS1000

En este documento se explica el procedimiento de configuraciéon para la asignacion de

timbrado de las lineas para los conmutadores NS-500/NS1000.

1.-Enelmenu 10-CO & Incoming Call - 1 - CO Line Settings asignaremos un nombre o alguna
referencia como tipo de linea, departamento donde timbra la linea, grupo de extensiones

donde timbra la linea o mensaje de bienvenida con el cual identifiquemos la linea deseada.
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2.- Enseguida en el menu 10— CO & Incoming Call -2 - DIL Table & Port Settingsen la columna
de DIL Destination le indicaremos los niumeros de extensiones o nimeros flotantes donde

timbraran las llamadas entrantes. Este ejemplo tenemos que:

e Lalinealtimbraen la extensién 101.
e Lalinea 2 timbra en la extensién 102.
e Lalinea 3 timbra en el nimero flotante 601 del grupo extensiones.
e Lalinea4 timbra en el nUmero flotante 602 del grupo extensiones.
e Lalinea 5 timbra en el nUmero flotante 603 del grupo extensiones.

e Lalinea 6 timbra en el nimero flotante 501 del mensaje de bienvenida.

Este timbrado denominado como DIL (para lineas analogas convencionales) se le asigna una
extension, cuando una llamada entre por alguna de estas lineas tendra un destino el cual puede

ser una extensién en especifico, un grupo de extensiones o un mensaje de bienvenida.
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3.- Para asignarle un timbrado a las lineas digitales (estas pueden ser E1 6 PRI30) entramos al

menu 10 - CO & Incoming Call — 3 — DDI/DID Table. En la columna DDI/DID Number

ingresamos los numeros de accesos (DID) entregamos por nuestro Carrier (proveedor de

telefonia), asignarles un nombre de referencia para identificar la linea y el DID Destination que

de igual forma que la linea analoga, le indicaremos donde va ha timbrar la llamada entrante.
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Temas relacionados:

Configuracion de DISA
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