Panasonic

CONFIGURACION DE CONSOLA DE MANTENIMIENTO NS-500/NS-1000

PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACION DE LA CONSOLA DE MANTENIMIENTO DE LOS
CONMUTADORES KX-NS500/NS1000

En este documento se explica el procedimiento de instalacion de la consola de mantenimiento
para los conmutadores NS-500/NS1000.

1.- Ejecutamos la aplicacién y nos aparecera la siguiente pantalla donde presionaremos el botén
de NEXT (siguiente).

KX-NS Unified Web Maintenance Console - InstallShield Wizard o)

Welcome to the InstallShield Wizard for KX-NS Unified Web Maintenance
Console

The InstallShield ‘Wizard will install KX-NS Unified \Web Maintenance Console on your computer.

To continue, click Next.

Cancel
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2.- Aceptaremos las condiciones de uso y presionamos NEXT.

r

Installshicld

K-N5 Unified Web Maintenance Console - InstallShield Wizard

EMD-USER LICENSE AGREEMENT

-Defirition -
Licenzed Software: Kx-NS Unified Web Maintenance Console 3
Pemitted Murnber: Unlimited

Server Use: Acceptable

This iz a legal Agreement between vou and Panasonic System Metwoarks Co., Lid. [hereinafter
called "The Company”] for use of the Licensed Software. Your acceptance of this Agreement
iz required to uze the Licensed Software. Please carefully read this Agreement before
opening the package (if any] containing the Licensed Software, or using, downloading or
installing the Licensed Software. Y'our opening of the package [if any] containing the
Licensed Software, or use, downloading or installation of the Licensed Software shall be
conclusively deemed to constitute your acceptance of the terms of this Agreement. |f pou do
niot agree with this Agreement, do not open the package (if any) containing the Licensed
Software. or use, download or install the Licensed Software. The Licensed Software includes
certain software licensed under the GPL, the GMU Lesser Public License [LGPL), BSD and
MIT licenses. &z for such software, the GPL license [http: /v gnu.orgdicenses/old-
licenses/gpl-2.0.htrl), the GHU Lesser Public License [LGPL] license

[hittp: /A grn. org/licensesdald-licensesAgpl-2.1. html), BSD license

[http: /v freebzd. org/jacoperight ffreebed-license htral] and MIT license (hitp:/ fmit-
license orgd] shall be applied

+ | accept the terms of the license agresment

| do not accept the terms of the license agresment

< Back ‘ I Heut > | Cancel

3.- Nos aparecera un listado de los componentes a instalarse y el espacio requerido para su

instalacion. Presionamos NEXT.

7 - S
KX-NS Unified Web Maintenance Console - InstallShield Wizard @

The following list shows all the components that will be installed.

e WebMC Launcher V5.10

B NS Unified Web-MC ¥5.10

#1 Termminal Label Print

- IP Terminal Maintenance Console
4 VolP Test Tool

) Database Converter

Component list:

Space required: 1.07 GB
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4.- Nos pedird que ingresemos un nombre de usuario y nombre de una empresa. Luego,

presionamos NEXT.

*Estos son solamente informativos, pueden dejarlo tal y como aparece en laimagen.

B

enance Console - InstaliShield Wizard

Please enter your name and the name of the company for which you work.

User Name:

PANASONIC

Company Name:

PANASONIC

-

InstaliShield < Back H Next > ‘ Cancel

5.- Aqui tenemos que seleccionar el cdédigo de area BX para los conmutadores en México.

Después, presionamos NEXT.

. 3
KX-NS Unified Web Maintenance Console - InstaliShield Wizard =5

Please select suffix code
For example, if model name of PBX is KX-NS1000BX, please select BX as suffix code.

" [None)  uc
" AG " UE
AL UK
" BR " XE
* BX
o
LA
" NE
" RU
 sU

| <Back | New> | | Cancel |

InstaliShield
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6.- Seleccionamos el idioma en que se visualizara la consola de mantenimiento. Enseguida,

presionamos NEXT.

KX-NS Unified Web Maintenance Console - InstallShield Wizard o]

Please select language for KX-NS Unified WWeb Maintenance Console screen phrases:

English (LK)
English [LUS)

Ollle

Spanish

French

Italian

Deutsch
Portuguese (BR)

2 @ R B B e

Russian

InstallShield < Back H Next > Cancel l

A — —

7.- Seleccionamos la ruta donde se instalara la aplicacién. Posteriormente, presionamos NEXT.

r B |
KX-NS Unified Web M InstallShield Wizard [

Setup will install KX-NS Unified Web Maintenance Console in the following folder.

Ta install to this folder, click Next. Ta install to a different folder, click Browse and select another
folder.

* Please select a folder that includes only ASCII characters in the path name, except the
Semi-colon "} .

| Destination Folder

C:\Program Files (x86)\Panasonic Browse... ‘

'

< Back I ‘

InstallShield
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8.- Seleccionamos una carpeta donde se guardard la informacién de la consola de

mantenimiento, esto de la ruta previamente seleccionada. Y presionamos NEXT.

-
KX-NS Unified Web

S

Setup will add program icons to the Program Folder listed below. You may type a new folder name,
or select one from existing folder list. Click Next to continue.

Program Folder:
KX-NS Unified Web Maintenance Console

Existing Folders:
-
Administrative Tools B
ArGoSoft Mail Server

Avira

Battle.net

CCleaner

CounterPath X-Lite

Games

KX-TE Maintenance Console
Maintenance

Microsoft Office 2013

Mozilla Thunderbird
Panasonic =
Skype

StarCraft

StarCraft Il

Startup o

[re— p—— =

Installshield

9.- Nos mostrara un resumen de la informacion asignada a la instalacion:

e Nombre del usuario
e Nombre de la empresa

e Ruta deinstalacién

KX-NS Unified Web Maintenance Console - InstallShield Wizard E

Setup hazs enough information to start copying the program files. IF wou want to review of change
any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Mext ta begin copying files.

Current Settings:

[Mame]
PANASONIC

[Company]
PAMASONIC

[Suifix]
Ex

[Program Install Directary]
C:\Program Files [#8E]Panasonic

InstallShield

Elabord: Ramiro Arteaga Reviso: Rocio Velazco Rev. 03/02/2016



Panasonic

10.- Comenzara la instalacion de la consola, esto puede tardar varios minutos dependiendo de

las caracteristicas del equipo donde se instale.

KX-NS Unified Web Maintenance Console - InstallShield Wizard @

The InstallShield Wizard is installing KX-NS Unified "Web Maintenance Console

Installing

C:\Windows\SyswWOWE4\msver?1.dll

InstallShield

11.- Preguntara si deseamos crear un acceso directo en el escritorio del equipo.

Creating Shortout to the Desktop @

Do you need a shortcut icon of the Maintenance Ceonscole on the
desktop ?
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12.- Por ultimo, presionamos el botén de FINISH (Finalizar) y en automatico nos abrira la

Consola de Mantenimiento.

KX-NS Unified Web Maintenance Console - InstallShield Wizard

InstallShield Wizard Complete

Setup has finished installing KX-NS Unified Web Maintenance Console on your computer.

¥ Load NS Urified Web-MC on Windows startup.

[ < Back ‘ Finish | Cancel

InstaliShield

13.- Si seleccionamos la opcidon New-offline Mode (N), nos aparecera la pantalla que se muestra

enseguida. Elegimos cualquiera de los dos modelos, en este ejemplo seleccionamos el NS500.

Panasonic L]
NS Unified Web Maintenance Console

About
Connect ine MNew -Offline Mode{N) Open -Offline
Mode(C) Mode(0)

B

i

R4
Terminal Label Print{P) 1P Terminal (1) Database
Converter (D)

pH
O

[
1P Trace 'ﬁe VoIP Test Tool(V) Options(T)
Converter{R)

OtherS(H}
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M5 Unified Web Maintena& Consale

-
N5 Unified Web Maintenance Consaole

Please wait & moment.

14.- Le brindamos permisos para que pueda ejecutar la aplicacion.

f " Windows Securitjr@ - ‘ u1

@ Windows Firewall has blocked some features of this program

Windows Firewall has blocked some features of MSMS on all public and private networks,

E' Mame: SMS
' Publisher: Unkrown
Path: C:'program files (x586)\panasonickx-ns unified web
maintenance consolensmsiyw410'dbs \pbxinsms. exe

Allow NSMS to communicate on these networks:
Private networks, such as my home or work netwark

[ Public networks, such as those in airports and coffee shops (not recommended
because these networks often have little or no security)

What are the risks of allowing a program through a firewall?

Allow access ][ Cancel
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15.- En automatico nos ejecutara la aplicacion, abriendo el navegador que tengamos
predeterminado en nuestro equipo de cémputo. El cual es una réplica tal y como si
estuviéramos entrando a la configuracidon de un equipo real. Ingresamos las contrasefias de
fabrica. [User: INSTALLER  Password: 1234]

€ D /WebMC/users/login || Q Buscar &8 & A ® =

@ Web Maintenance Console

Username

INSTALLER

Password

Login

16.- Nos aparecera el asistente de configuracién, tal y como si estuviéramos en un equipo real.

*Ver la guia de configuracién del Asistente de configuracion (WIZARD).

J Web Maintenance Console % = |6 e

€ | @ localhost:33304/WebMC/EasySetups/ || Q suscor B ¥ A0 =

Easy Setup Wizard

Welcome to Panasonic KX-NS500

WebMC Language Setting

Engish (UK)  [+]
PBX Type
@ standalone Iflocated on different network from Master PBX
Slave Master PBX IP 0.0.0.0
Location Setting
Area Code: X [v]
Password Setting
Installer password [ icauTion: tis strongly recommended
(4-16 characters): that a password should be complex for |
Re-enter (416 maximum protection. Change the
haracirs) password periodically.

One-look Network (Trial Activation Key)
*available for 60 days from current local time:
Active
@© Non Active

Start Setup Wizard

_oese )
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17.- Al terminar el asistente, entraremos en modo de configuracién con la mayoria de los menus

de configuracion.

Algunos menus pueden no encontrarse debido a que estamos en modo offline. Tales como
llaves de activacion, capacidad de tarjeta SD, Recursos de tarjeta DSP y menus de
mantenimiento no aparecen en este modo. También podemos pre configurar las opciones del

conmutadory poder hacer un respaldo, el cual lo podremos subir a un equipo real. El archivo lo

obtenemos presionando el icono

-
,/ Web Maintenance Console %
€ @ localhost:33304/WebMC/index ¢ || Q Buscar B ¥ A0 =

c

@ Ns500 | Web Maintenance Console [Off-line]

® Login as INSTALLER

{0 vsers © siot

5 EEN Corfidect i SystemProperty |  Actvaonkey | IPPhoneRegistration |  VoPProperty | UM Property

(& 1.Configuration
Trunk Slot Card Extension Slot Card
[Lcots McsLcle
PRIZ0 MCSLC8
bLcts
bics

(J 5.0sP Resources | [bHLC
@ 2.5ystem
@ 3.Group
(3 4Extension
(3 5.0ptional Device Panasonic Kx-Ns500
(J 6.Feature = = = T
@ 71Rs 5 Extension
@ 8ARS T

EXP-M
(3 9 private Network D D D

(3 10.C0 & Incoming Call

4 2 Portable Station
=] 3.0ption
@) 4.Clock Priority

.

v - — TeoTe [bLcz U WcsLCis
O -

4 um configuration

Ky Network Service

&l

18.- Guardamos los datos y nos indicara en cual ruta deseamos guardar este archivo.

Ver la imagen que el archivo se llama DFSYS, este archivo es el mismo que respaldamos de un
equipo real. Es por ello que la pre configuracion en modo offline la podemos subir a un equipo

real y tomara toda la configuracion que nosotros le asignemos.
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€ | @ localhost:33304/WebMC/index v & |[Q suscar B A =

b Login as INSTALLER @ =B @ =
| 8 Users. 1 Slot
) rex confuration SystemProperty | ActiationKey | PPhoneRegistraton | VoPProperty | UMProperty

(& 1.Configuration

4 2 Portabie Station

[E] 3.0ption

(3 4.Clock Priority

s
@ 25ystem
@ 36ruw Do you want to start Save System Data ?

(3 4Extension

(3 5.0ptional Device
© 6 Feature

@ 7ms KIDET] Extension
@ 8ARS

EXP-M | - |
(3 g.Private Network

(& 10.C0 & Incoming Call

Wicsicie
(J 11.Maintenance - | r
= b _nlle slle ol i

N um configuration

Ky Network Service

Abriendo DFSYS -

Ha elegido abrir:

£, DFsys

el cual es un: application/force-download (100 KB}
de: http://localhost:33304

(Qué deberia hacer Firefox con este archive?

(") Abrir con | Examinar...

Guardar archivo

Repetir esta decision de ahora en adelante para este tipo de archivos,

Aceptar [ Cancelar ]
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