Panasonic

CONFIGURACION PARA REGISTRAR TELEFONOS IP EN LOS CONMUTADORES PANASONIC

NS500/NS1000

EN ESTE DOCUMENTO SE EXPLICA EL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE EXTENSIONES IP EN
LOS TELEFONOS PROPIETARIOS NT, UT COMO TAMBIEN TELEFONOS SIP TERCEROS PARA LOS
CONMUTADORES NS-500/NS1000.

1.- Verificar si tenemos la llave de instalacién indicada para nuestros teléfonos, esto lo podemos

observar en el menu 1.1y presionamos el boton de Activation key.
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2.- Verificamos que tengamos las llaves respectivas.

Glosario:

2.1-IP Proprietary Telephone/P-SIP Extension (ch): hace referencia a la llave de activacion para

poder registrar teléfonos propietarios de la serie NT y UT.

2.2-SIP Extension (ch): hace referencia a la llave de activacion para poder registrar teléfonos SIP

de terceros, esto quiere decir que cualquier teléfono SIP se podra registrar en el conmutador.

Ejemplos de teléfonos sip:
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e Softphone pc

e Softphone Smartphone/Tablet

e Teléfono SIP de otras marcas
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To activate virtual IP trunk activation keys

Restart all virtual IP Trunk cards. Execute

Caneel j Apply J

3.- Regresamos al menu principal I — Configuration — 1 — Slot, nos posicionamos sobre Virtual

Slot (Gabinete virtual) y damos clic en select shelf(seleccionar gabinete).
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4.- En este menu agregaremos toda la tarjeteria virtual relacionado a lo ip del conmutador tanto
como troncales, extensiones y celdas ip. En la imagen, en la parte superior muestra las tarjetas
virtuales para las extensiones del conmutador, con solo seleccionar la tarjeta y arrastrarla a la
ranura de tarjetas virtuales de extensiones daremos de alta la tarjeta, aun falta dar de alta una
extension. Para poder dar de alta cualquier Extension tengo que colocarme sobre la tarjeta

deseada y ponerla OUS (fuera de servicio) y entrar a la opcién port properties (propiedades del

puerto).
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5.- Tarjeta Virtual para Teléfono NT.
5.1-Pasos para registrar un teléfono NT:
1.- Editamos las extensiones deseadas, numero de extension, nombre del usuario, etc.

2.- Seleccionamos la Extension o extensiones deseadas y las pasamos al lado de

extensiones a registrar, solo con seleccionarlay presionar la flecha hacia el lado derecho.

3.- Nos indicara los pasos a realizar en el teléfono, el cual serd que tenemos que apagar
el teléfono y justo cuando lo encendamos presionamos ok, para que entre el registro el

conmutador con la Extension o extensiones.
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4.- Nos mostrara un simbolo de confirmacion en color verde, que nos indicard que el
teléfono se ha registrado. Comprobar presionando speakerphone o descolgando para

verificar tono de intercom.
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6.- Teléfonos UT.

6.1- El procedimiento para agregar el teléfono UT, es el mismo que el paso 5. Repetir los

pasos, ya que estos teléfonos son teléfonos propietarios.
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Ay Network Service

Web Maintenance Console

S/‘dl172.25.204.201“.\'Ebl‘vl(-’m(lex" ¢ || Q Buscar wBe ¥ A S

& NS1000 Web Maintenance Cons © e
TEREEET o

b Login as INSTALLER

“ Users Port Property - Virtual UT Extension
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=) 3.0ption
{3 4.Clock Pricrity ;
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ﬁ Login as INSTALLER
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7.- Extensiones SIP

Las extensiones SIP son teléfonos ya sea virtuales o fisicos los cuales requieren una cuenta, un

usuario y una direccion de registro para poder registrarse. En el conmutador NS500/NS1000

podemos crear una cuenta para que estos dispositivos se puedan registrar.

1-Primero hay que entrar a port properties (propiedades del puerto) y debemos poner

OUS (fuera de servicio) las extensiones deseada.

2.- Asignamos una contrasefia, esta contrasefia por seguridad debe ser robusta

(alfanumérica) para evitar problemas de intrusién no deseados.

3.- Volvemos a colocar en servicio el puerto de la Extension Virtual y listo. La extension

en esta demostracion fue la 1099 la cual se le asigné un Password: Pru3b4. El

conmutador tiene una direccién de 192.168.0.101.

Estos datos habra que asignarlos en un cliente SIP para su registro.
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[E=SE=E =]
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Main | Option | Remote Place | FAX/T.38
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[ ] ] Ii[ [ =l ALL = [

| [ALL [=]

[ [ALL
|1 Virtual 20 1 1098 E ous 1722520448 1 -
z Virtusl 20 2 1020 POr72nn7um Fault 17225201225 1
3 N Virtual 20 2 1021 PO73nn7um Fault 17225201225 |1
4 1 Virual 20 4 1022 POr72nnTum Fault 1722520491 1 =
s Virtual 20 s 100 PO73nn7um Fault 18925416223 |1
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70 Virtusl 20 7 1067 PO72nn7um ous 1722520491 |1
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s 1 Virual 20 s 1188 123488 ous 17225.201.48 |1
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Copy to

Main | Option | Remote Place = FAX/T38

| Extension Current

Siot | Port

S IP Address

[ L fan Il ] =] A
1 1 Virtual 20 1 1099 Pru3b4 ous 172.25.204.46 1 -
23 Virtusl 20 2 1020 POr73nn7um Fault 17225201225 |1

3 1 Virtual 20 3 Zault 172.26.201.225 1

4 1 Virtual 20 4 _ Zault 172.25.204.91 1 £
5 1 Virtual 20 5 Shelf: Virtual - Slot : 20 - Port : 1 ault 189.254.16223 1

e 1 Virtusl 20 e “ult 2009617083 1

7. Virtual 20 7 ) o) sus 1722520491 1

8 1 Virtual 0 8 Cancel 2us 17226201195 1

s 1 Virtus! 26 9 ous 1722520146 |1

10 1 Virtual 20 10 [1210 1210 Fault 1722520181 |1

=" Virtual 20 1 1214 1234 Fault 0000 1
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Panasonic

Ejemplo de Extension SIP

Account wizard

Credentials

user [ user@host

Password

Domain / Outbound proxy [BEERLRiiI)

JACK
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