Panasonic
TOMA DE LINEA REMOTA EN EQUIPOS NS-500/NS-1000
PROCEDIMIENTO PARA CONFIGURAR LA TOMA DE LINEA REMOTA EN NS500/1000.

A continuacién, explicaremos como realizar la configuracion para tomar lineas de otro equipo
enlazado por H.323. Tenemos que inventar una marcacion para toma de linea, el cual

definiremos desde un principio como 55, similar al 9 o 0 para toma de linea.

La extensién 3001 toma
linea de la sucursal

CDMX para reducir

MATRIZ

costos y sea llamada

local.

3001 3002 192.168.0.101

SUCURSAL CDMX

Marca 55 para tomar linea a través del
enlace + el nimero a marcar. Ejemplo: 55

192.168.1.101
55452587.

TRONCALES

E1, PRI3O, LCOT, SIP

La llamada sale a través de las lineas del pbx enlazado, sin

interferir con las otras extensiones o funcionamiento, solo en

5602 tomar las lineas.

5601
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Empezaremos con el PBX matriz

1-En el apartado de Virtual, donde vemos las troncales y extensiones IP. Ponemos fuera de

servicio la tarjeta de IPGW16, nos posicionaremos sobre la tarjeta y seleccionamos la opcion

GW settings.

Tomando en cuenta que el enlace ya esta hecho, vamos a basarnos en el siguiente ejemplo

como se muestra en laimagen. La idea es que uno de los equipos tome linea a través del enlace

H.323.

Nota: Ustedes reemplazaran todo lo explicado con los datos de su equipo.

En la imagen tenemos la SUCURSAL CDMX, que es donde queremos tomar la linea. Este es el

Gateway 1.

|/ Web Maintenance Console ® U+

[ € ) @ | localhost:33304/WebMC/index

A Login as INSTALLER
® 0

s PBX Configuration

[ 1 configuration
siso
i 2 Portable Station
= 3.0ption
(& 4.Clock Priority
O 5.0P Resources.

(= 28ystem

(3 3.Group

(3 4 Extension

(3 5.0ptional Device:

[ &Feature

@ 7ms

(J 8aRs

(3 o Private Network

3 10.0 & ncoming Call

3 11 Maintenance

N yn configuration

K4 network service
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System Property - Main - V-IPGW - GW Settings
option1 | Option2 || Option 3

GW Name Connection Progress Tone
GW IP Add: Protocol
n (20 characters) m JeriE S

[=] AL

AL [w] AL

SUCURSAL CDMX 182.168.1.101 Hong Disable(TDEMCF)
Hone Enable(TDA)

] Wore  Enabec)
None Enable(TDA)
Hone Enable(TDA)
None Enable(TDA)
None Enable(TDA)
None Enable(TDA)
None Enable(TDA)
None Enable(TDA)
None Enable(TDA)
Nong Enable(TDA)
Nong Enable(TDA)
Nong Enable(TDA)
Hong Enabls(TDA)
Hong Enable(TDA)
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1.1.- Hay que tomar en cuenta el renglon donde ingresemos los datos, ya que ese es el nUmero

de enlace (gw) con el que se etiquetara. En este ejemplo nuestro enlace #1 es la sucursal CDMX.

GWW Hame Connection Progress Tone
GW IP Add GW G Protocol
n (20 characters) e iy for IP-GW FRESES Send Mode

AL =] AL A [=]Au
1 SUCURSAL CDMX 1921681101 None Dizable(TDE/MNCP) TCP Internal

2.- Después ingresamos al mend DN2IP y le indicamos cuando presionemos ciertos digitos, nos
mande por determinado enlace (Gateway) en este caso le inventaremos un nimero, para este

ejemplo utilizaremos el 55.

No olviden seleccionar el Gateway por el que mandaremos la llamada. En este ejemplo es el 1.

Web Maintenance Conscle x

(&) @ | localhost3330WebMC/index @ ||Q5u;m ‘ Pl 3+ A O

& Login as INSTALLER ﬁ g 0 'EH

& Users System Property - Main - V-IPGW - DN2IP

s PBX Configuration
_eading Number Remaining Number of roup e
(& 1.Configuration (30 digits) Digits Seleulon

== [ B Bl [l Gl

44 2.Portable Station GW No

= 3.0ption
(% 4.Clock Priority

(R

1
2 GW No,
3 GW No,
0 5.05F Resources. 4 GW No.
O 25ystem 5 GW/ No.
(& 3.6roup & GW No.
3 4Extension z GW No.
(3 5 0ptional Device & GW No.
(1 & Feature 9
O 71Rs 10
(1 84Rs 1

(3 8 .Private Network 12

GW No.

Sl w N e e e W

EEEEEEEEEEEEEEEEH“

GW No.

GW No.

(3 10.c0 & ncoming Call 13 GW No.

(I 11.Maintenance 14 GW No.

1

1

1

A

1

1

1

1

1

GW No. 1

F

1

1

1

8 uu configuration 15 W No. 1

5 S e 1
K4 Network Service

G le 1

1

‘GW No.

View 1-512 of 512

0K J Cancel J Apply J

2.1.- En este caso pusimos como posiciéon 2 la marcacion 55 para dirigirnos al otro pbx, aqui no

importa la posicion que pongas los digitos, lo que importa es el enlace por el que se ira.

Leading Humber Remaining Humber of GV HoJGW Group
(30 digits) Digits Selection

|ALL [w] ALL (ALL |
1 =5 2 GW No.
2 55 8 GW No.
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3.- En el menu 9.- Private Network — TIE Table. Le indicaremos que la marcacion 55 siempre nos

mande por el grupo troncal 7, el cual es el grupo de las troncales del enlace H.323.

Web Maintenance Console x

N

( i-“» (@ | localhost:33304/WebMC index
\ &) W .

e || Q uscar | %I

(<]
@
»
]
1]

=]
@ Ns500 | Web Maintenance Console [Off-line] () (&) |

() LoonasNSTALLER

@ vsers

s PBX Configuration
(3 1.Configuration
(3 2.5ystem

@ 3.6roup

(J 4 Extension

(3 5.0ptional Device
(1 6 Feature

@ 71Rs

@ 8ARs

& 9.Private Network

% 2 Network Data
Transmission

&% 3.Network Operator
(VolP)
; ey Tal
4.NDSS Key Table
& 5.Centralised UMM
Unit

& 10.C0 & Incoming Call
@ 11.Maintenance

84 un configuration

K4 Network Service

TIE Table
‘Own PBX Code (7 digits)

Priority 4 | Priority2 | Priority3 | Priority4 || Priority5 | Priority6 | Priority7 | Priority3 | Enhanced QSIG
< ‘ Le“:;";:::;bﬂ px‘:’b;;:f;;;:d } Pelory :;2:',’;::)""'"“' ‘ Priority 1 - Trunk Group
s : I -
2 2 0 7
3 3 0 7
4 4 0 7
5 3 0 7
6 6 0 7 g
7 7 0 7
8 8 0 7
9 9 o 7
0 0 0 7 R
" 0 None
12 0 None
13 0 None
14 o None

0

page [l o2~ ~ EJE8

3.1.- El grupo troncal del IPGW16 por defecto siempre es el 7. Aqui hay que verificar este dato

antes, si es que modificamos los grupos.

sading e Prior'rty1-llemoued Prio Added als .
O O D
digits Number of Digits digits

ALL

[=] | ALL -
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4.- En el menu 2.6.1 en la pestaia de Other PBX le agregamos el numero 55, para que el equipo

sepa que ese digito no pertenece a una numeracion interna de extensiones.

Web Maintenance Conscle x

w(- (1| localhost:33304/WebIMCindex & || Buscar WwBa 3y HF & =
@ Ns500 | Web Maintenance Console [Off-line] (&) i
b Login as INSTALLER @ ﬂ; g 0 'Eﬂ
a Users. = Main

s P Configuration Extension | Features | Other PBX Extension | KX-T7710

(3 1.configuration
O 1.0ate & Time
<J) 2.Operator & BGM
() 3Timers & Counters

Other PBX Extension Numbering (TE) 1 55

Other PBX Extension Numbering (TEE) 2 55

=] 4 Week Table Other PBX Extension Numbering (TIE) 3

[, 5.Holiday Table Other PBX Extension Numbering (TEE) 4

1
2
3
4
(= &Numbering Plan E s Other PBX Extension Numbering (TIE) 5 I:|
_ 6 Other PBX Extension Numbering (TIE) &

7

&

9

2% 2.Quick Dial Other PBX Extension Numbering (TIE) 7

%@ 3.B/NA DND Call
Feature

Other PBX Extension Numbering (TEE) &

Other PBX Extension Numbering (TIE} 9
(O 7.Class of Service

10 Other PBX Extension Numbering (TIE) 10
(3 8Ring Tone Patterns.
1 Other PBX Extension Numbering (TEE) 11
# 9.System Options
12 Other PBX Extension Numbering (TIE} 12
% 10.Extension CID
Settngs 13 Other PBX Extension Numbering (TIE} 13
& 11 Audio Gain 14 Other PBX Extension Numbering (TIE) 14
1 3.6roup | |8 Other PBX Extension Numbering (TEE} 15
€7 4 Extension 16 Other PBX Extension Numbering (TE} 16
O3 5.0ptonal Device
o @ page (I o 1 View 1-16 of 16
cature
@ 7ms
- oK J Cancel J Apply J

4.1.- Ese numero, el 55 no debe pertenecer a una numeracion interna de extensiones, esto lo

modificamos en el menu 2.6.1 pestaia de Extensions.

1 Other PEX Extension Numbering (TIE} 1 |55 |

2 Other PBX Extension Mumbering (TIE) 2

*Hasta aqui hemos terminado con el PBX 1 Matriz, el cual es quien tomara las lineas del sitio

remoto Sucursal CDMX, ahora configuremos el sitio remoto para que podamos tomar sus

lineas.
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5.- Al PBX #2 Sucursal CDMX, nos dirigimos al menu 9 — Private Network — 1 — TIE Table. Aqui le
indicamos el niumero 55, que creamos para marcar. A través del enlace le decimos que su
prioridad de salida sea el grupo troncal de las lineas por donde queremos Salir. Aparte le

decimos que los digitos a remover sean 2.

Web Maintenance Console x

(€ ) @ | localhost:33304/WebMC/index ¢ || Q Buscar | w

Q
@
»
]
1]

@ Ns500 | Web Maintenance Console [Off-line]

b Login as INSTALLER

@ vsers TIE Table

s PBX Configuration ©Own PBX Code (7 digits)
(3 1.Configuration
& 2.system

@ 3.6roup

(J 4 Extension

Priority4 | Priority2 | Priority3 | Priority4 || Priority5 | Priority6 | Priority7 | Priority8 | Enhanced QSIG

= } Leading Number Priority 1 -Removed | Priority 1 - Added Number } Pty 1Tk Croun

(3 digits) Number of Digits | (32 digits)
(3 5.0ptional Device ALL = ALL =l
@ & Feature 1
@ 7.1Rs 2
O 8ARs 3
& 9Private Network s
i -
¥ 2 Network Data 6
Transmission

7

8

s

&% 3.Network Operator
(VoIP)

B2 4.NDSS Key Table

& S.Centralised UMA/M 10
Unit 1"

(3 10.c0 & Incoming Call 12

3 11.Maintenance 13

%4 it configuration 14

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

K4 Network service @ Page R 20 [ | View 1-20 of 32

1 o ) o ) oo )

5.1.- Esto hara que cuando marquemos 55 + el nimero deseado, se ira a través del enlace,
llegara al PBX CDMX, aceptara el 55. Posteriormente, buscard en su tabla por donde debe

mandar ese digito y vera que ahora se va por el grupo troncal 1.

Leading Number Priority 1 - Removed Priority 1 - Added Number -
P 1-Trunk G
IJ digi‘s} SUmBErat Digits :32 digi‘s}
ALL [=] ALL [=]

1 55 2 |1 |

e Este campo donde le indicamos que remueva 2 digitos, tomen como dato
que siempre removera los primeros 2 digitos. En vez de que la llamada salga
como 55 55452587, la llamada saldra 55452587.
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