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TARIFICACION EN EQUIPOS NS-500/NS-1000

PROCEDIMIENTO PARA EN EQUIPOSKX-NS500/NS1000.

A continuacion explicaremos como conectar via LAN un tarificador al sistema NS. EI NS500 seria

Unicamente por LAN (telnet) y el sistema NS1000 tiene 2 opciones, LAN y RS232.

En este ejemplo utilizaremos PUTTY.

1.- Primero tenemos que habilitar la funcion SMDR en nuestro equipo, para ambos tenemos

que ir al menud 11-Maintanance — 1 — Main. En la pestafia SMDR habilitamos el puerto donde lo

conectaremos, para el NS500 solo es via LAN (telnet) y es la Unica opcidn que aparecera, si
tenemos un NS1000 aparecera via LAN (telnet) y RS232.
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1.2- Después en el apartado print information, tenemos que indicarle que es lo que se va a

imprimir en dicho tarificador:

e Llamadas salientes

e Llamadas entrantes

e Internas

e Login/log out

e Hotel room status
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e Time reminder

e Errorlog

2.- Después entramos a la pestafia SMDR Options donde veremos cudl es la contrasefa, el

puerto SMDRYy la linea de comandos para la informacién. Estos valores no los modificamos los

dejamos tal como vienen por defecto.
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3.- Ejecutamos la aplicacion putty donde ingresaremos los datos de la imagen anterior, puerto

y Password de SMDR.

e Ingresamos el puerto 2300
e Ladireccién del servidor (PBX)

e Tipo de conexion: Telnet
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3.1- Nos aparecera una ventana en color negro en la cual ingresaremos la informacién de la

siguiente manera:
Procedimiento para habilitar SMDR en putty:

e Presionar tecla espacio — después tecla enter.
e Nos habilitara la linea y escribimos SMDR.
o Nos pedira el Password que es PCCSMDR.

e Y presionamos enter. Inmediatamente empezara a imprimir la informacion.
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