Panasonic
ENLACE POR TRONCALES IP.

e Sedebe contar con el siguiente hardware

NS500: Tarjeta DSP (KX-NS5110, KX-NS5112, KX-NS5112)
Tarjeta SD (KX-NS5134, KX-NS5135, KX-NS5136)
NS100: Tarjeta DSP (KX-NS0110, KX-NSO111, KX-NS0112)

e Antes de iniciar se debe de tener documentado todo el diagrama de interconexion de

los equipos, los valores que se requieren son:

- Direccion IP del puerto LAN de cada PBX
- Numeraciéon de extensiones de cada PBX

En este ejemplo nos basaremos en el siguiente diagrama:

PBX Remoto 1

\4

LAN: 192.168.1.50
KX-NS500

(Local) Numeracion: 2XX

PBX Remoto 2

LAN: 192.168.0.101

Numeraciéon: 1XX

LAN: 192.168.2.100

Numeraciéon: 30XX

*Muy importante que el plan de numeracién de cada conmutador no exista en cada uno de
ellos. (Ejemplo los digitos 1XX no deben de existir en el remoto 1y 2, los digitos 2XX no deben

de existir en el local y el remoto 2y el 30XX no debe de existir en el remoto 1y local).
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Panasonic

1.- Primeramente debemos de revisar en la programacion de nuestro conmutador que
tengamos las llaves de activacidn necesarias para el enlace por troncales IP. Esto lo revisamos
en el menu 1.1 S/ot en el boton de Activacion Key.

2.- Aqui vamos a revisar lo siguiente:

a) Que tengamos llaves de activacion para IP Trunk.

b) Especificamos cuantas troncales seran utilizadas para el enlace por IP en el campo Number
of activated IP-GW.

¢) Ejecutamos un reinicio de las troncales ip para que los cambios se apliquen.

@ NS1000 | Web Maintenance Console

004.20043

e Login as INSTALLER st wst000 [«]  F H 6 +
@ Usars Activation Key Status
ﬁ PBX i Key ion
= 1.Configuration
MPRID [4D01-0800-F095-B28A Number of activated \_ 16 I8
|| Pow
4 2 Portable Station Number of activated 10 110 Number of activated ;g i
I 2.0ption IP-Softphone 1P Sec [VPN) for

WMultiSite:
(3) 4.Clodk Pricrity it
& 5.05P Resouces Adtivate Pre-installzd Activation keys
3 2 System
~ Activated feature Pre-installed Activation key Features in fotal System fotal
O 2.6n
e IP Phone Capacity {ch) 0 200 200 E -
(5 4Extension
(- 5.Optional Dsui g & & & B
R =phonellP Sofiphone! . o o o
) & Feature
0 7.TRS P Propristary Telephone/P-SIF Extensian (ch|& 120 128 128
(5 s.aRs SIP Extension (ch) o 10 10 10
() & Private Network IP-CS channel expansion (CS unit) 0 o o o
(- 10.C0 & Incoming Call One-lock Network 0 0
L= M.Msintznance QSIG Network 0 0 0
Built-in Router 0 0 0
IFsec (VFN) (16 sessions) o o o s
To activate virtual IPirmTK activation keys
Restart all virtual IPA(r Exeoute
oK J Caneel J Apply J

3.-Para el NS-500 en el menu 1.1 seleccionamos el gabinete virtual y agregamos una tarjeta

virtual V-IPGW16. Inmediatamente después la ponemos fuera de servicio (OUS).

{g Losnas nsTALLER [ EBH @ =
@ s T

£ rex coniuration SystemProperly | ActivationKey ] P Phone Registration | Vol Property | Ul Property |

(= 1.configuration

= erensn sorcas

i 2 Portable Station McsLCie
. McsLcs
] 3.0ption
. bLcts
@ 4.Clock Priority e
(& 5.08P Resources DHLC4
(3 25ystem
& 36roup
& 4Extension
& 5.0ptional Device Panasonic Kx-Ns500
(3 8 Feature
DPHZ |MCSLCE
[ OO ™k o
7 84Rs

PRIS0" | DHLCA
3 g Private Network U UU
e |-

(3 10.CO & Incoming Call —

LCOT6 | DLC2 MCSLC16
> | O n

N yut configuration 1

K.y network service

- Select Shelf
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7@ Login as INSTALLER ﬁ g 0 ﬂ

) vsers T siot

s et SystemProperty ]  ActivationKey ] IPPhoneRegistration | Vol Property | ul Property |
& 1.Configuration

\V-sPewi6

4 2 Portable Station
=] 3.0ption

@ 4.Clock Priority
(@ 5.0sPResources

O 2.system

@ 3.6roup

@ 4Extension
(3 5.0ptional Device Panasonic Kx-Ns500
(@ 6Feature
@ 71Rs 4 8|
O sARs

V-SIPEXT32
(3 9 private Network 7

™

3 10.C0 & Incoming Call —_—
V-UTEXT32

@ 11.Maintenance |
=

34 um configuration e [Vieeass T —

Ky Network Service

Para el N51000 en el menu 1.1 presionamos el boton de VIRTUAL para acceder a las tarjetas
virtuales de extensiones y troncales y seleccionamos la pestafia de IPGW y seleccionamos la
cantidad de tarjetas e inmediatamente la cambiamos a fuera de servicio.

4.- Pasamos el puntero del mouse por la tarjeta virtual que acabamos de agregar y
seleccionamos la opcion de System Property.

NS-500

_f Web Maintenance Console x \(+ o | D
€ ) @ 1921680101/ WebMC/index e |[Q Buscar ‘ a3 A O =
SN’

b Login as INSTALLER l@ ﬁ g 0 ﬁ

7@ Users 5 Slot

5 PBX Configuration System Property J Activation Key J IP Phone Reg'snaﬁon) VolP Property ) UM Property J
& 1.Configuration

4 2 Portable Station
] 3.0ption

(3 4.Clock Priority
(& 5DsP Resources

(3 2.system
(3 3.Group
@ 4Extension
(3 5.0ptional Device Panasonic Kx-Ns500 Virtual
O 6Feature —

@ 7.ms 8

@ s4rs

(3 9.Private Network
& 10.CO & Incoming Call
CJ 11.Maintenance

V-SIPEXT32
o
[V-UTexTs2
6|
-

4 un Configuration I —

ocuiis [ VIPEXT32

System Property -

K4 Network Service
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NS-1000
jWeb Maintenance Console x \

o5

€)@ 17225204201 viebMC/inde e || Q suscar a3 A =

& NS1000 Web Maintenance Console o6 O

b Login as INSTALLER site 1:Ns1000 [w]  WE H 0 $i

@ vses slot
5 N Sonnpralion Select Shelf - Physical ) Virtual ) Legacrowt J Legacy-GW2 J
& 1.Configuration
Refresh ] Close ) Summary |  AdivationKey | IP Phone Regisiration |
2 2 Portable Station SystemPropery | SiteProperty | UM Cerd Property | UM Port Property |
[ 3.0ption r 5
= ) V-SIPGW16 || VIPGW16 | VHIPEXT32 || V-SIPEXT32 | \MPCS4 | V-UTEXT32
@ 4.Clock Priority L
() 5.05P Resources Virtual 16-Channel VolP Gateway Card
O 2.5ystem Total number of cards | 1 [v]
(3 3.Group

() 4.Extension

L 5.0ptional Device
: BT
L 6. Feature

& 7.1Rs

B s

(3 8.ARS
(3 9.Private Network

(3 10.CO & Incoming Call

L 11.Msintenance
M UM Configuration
& Router Configurstion

Ky Network Service

5.- En la nueva ventana que nos abre hacemos clic en el botén GW Settings.

o5

_f Web Maintenance Console % |

€)@ 17225204201 viebMC/inde e || Q suscar a3 A =

& NS1000 Web Maintenance Console o6 O

fg Login =5 INSTALLER [ste1:nst000[2] M 9 0 $i

@ vses System Property

PBX Config tion
[ i Main || System Status | Multisite | VAPGW

& 1.Configuration

N e oo

M 2 Portable Station Call Signaling Model [ Direct 5|
£ 3.0ption
Gatekeeper Connection Checking Interval {*60s) 1o =
@) 4.Clock Priority
| 5.DSP Resources Terminal type to Gatekeeper :[ Terminal =1
(3 2.5ystem Gatekeeper ID to Gatekeeper
(& 2.Group
3 Bandwidth to Gatekeeper :[ 10 k0ps <1
(3 4.Extension
(J 5.0ptional Device Primary Gatekeeper IP Address ¥ ‘,132 1381 3
O 6.Feature Primary Gatekeeper Port Number [1719
& 7.TRs
3 Secondary Gatekeeper IP Address :[1921€811.4
(0 8.ARS
@ 9 Private Network Secondary Gatekeeper Port Number :[i719
L5 10.CO & Incoming Call H.225 Port Number :|1720
3 11.Masintenance
RAS Port Number {1718
M UM Configuration
QSIG Connectionless Tunneling TCP Port Number 11718
= e
8 rovter contiguraton QSIG Connectionless Tunneling UDP Port Number a7z
Ky Network Servios H.323 Dynamic Port Number :[10000

*) Perform System Reset for changes to take effect

ok ) cancsl ] sy ]
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6.- Aqui daremos de alta los otros sitios remotos a los cuales nos vamos a comunicar,
especificando un nombre y su direccion IP. En caso de tratarse de un equipo de las series KX-
TDE, KX-NCP o KX-NS, el campo Connection for IP-GW cambiarlo como Disable (TDE). Se
debe de tomar nota del renglén en que se dio de alta, ya que este es el niUmero de enlace al que
se dirigird la marcacion.

= Console ®* +

D1/WebMCfindex - ¢ || Q Buscar b= |
L 3) | Web Maintenance Console
- Nssoo 004.20043
{5 Loonas NSTALLER [E - | e 1
Q) veers © system Property - Main - V-IPGW - GW Settings
ﬂpﬂx ot Maih | Optiont | optionz || Option 3

(= 1.Configuration

_ GW Name Connection Progress Tone
‘GW IP Addi Prot 1

a (EBERAISEIEES) m 1erE SEnd

4 2 Portable Station

=1 3.0pton AL [w][ALL [w] (A [x] AL [=]
&) 4 Clock Priority - 192 168.0.50 Nane Disable(TDE} TCP Internal -
(7 5.DSPResources. _.’ 2 DF 192 168.0. 200 None Disable(TDE) TCP Internal @
£ 25ystem 3 None Enable(TDA) Tcp Internal
& 3.Group 4 None Enable(TDA) TcP internal
G 4 Extension s None Enable(TDA) TcP Internal
(1 5.0ptional Device 6 None Enable(TDA) TCP Internal
(1 6 Feature T None Enable(TDA) TCP Internal
O 7ms 8 None Enable(TDA) TCP Internal
O sARs ] None Enable(TDA) TCR Internal
(1 8 Private Network 10 None Enable(TDA) TCR Internal
3 10.cO & Incoming Call il None Enable(TDA) TCR Internal
(3 11 Maintenance 1z None Enable(TDA) TCR Internal
¥ U configuration 13 None Enable(TDA) TCR Internal
14 None Enable(TDA) TcP internal
Il networc servee 15 None Enable(TDA) Tcp Internal
16 None Enable(TDA) TCP Internal -

@ page (I of 1 View 1-512 of 512

il oK J Cancel J Apply J

7.- Después de salvar los cambios, nos regresara a la pantalla anterior, donde ahora
seleccionaremos el boton DN2IP.

¢ ol
_/wEb Maintenance Console x |+

_‘(-_‘ 0 192.168,0,101/WebMC findex v & || Q Buscar B & A& 0 =
[ =) | Web Maintenance Console i
e NS500 004.20043

b Legin as INSTALLER

@ Users System Properl* Main - V-IPGW - DI\*P
ﬁ PBX Configuration
Leading Number Remaining Number of GV No.JGVY Group
(& 1.configuration nmm
ALL

=aset [=] [ALL [«] (Al [=]/AL [+]

M 2.Portable Station —1p 2 GW No 1 \i
B 3.0ption 2 2 28 GW No. 1
(3 4.Clock Priority 3, > 3 3 GW No 1 @
(O 5.0SP Resources + 4 29 GV N 1
(=3 System S 29 ‘GW No. l 1
1 3.Group & 6 29 GW No. 1 1
O 4Extension 7 7 29 GW No. 1 1
(3 5.0ptional Device ] 8 29 GW No. 1 1
(3 8 Feature 9 9 29 GW No. 1 1
O 71ms 10 0 29 GW No. 1 1
0 8ARs 11 2 GW No 1 1
(3 g Private Network 12 29 GW No. 1 1
3 10.c0 & Incoming Cal 13 2 GW No. 1 1
(3 11.Maintenance 14 29 GV o 1 1
4 yn configuration 15 29 GW No. 1 1
16 23 ‘GW No. Al 1
k.3 Network Service
7 29 GW No. 1 1
12 29 ‘GW No. 1 1 i
& page [ o1 1 View 1.512 of 512
oK J Cancel J Apply J
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8.- Este menu nos ayudara a realizar la marcacién mas rapidamente hacia los otros sitios, aqui
elegiremos el digito de cabecera del otro PBX y los digitos adicionales para marcar a las

extensiones. De acuerdo a nuestro ejemplo, programamos lo siguiente:

Digito de cabecera  Digitos adicionales  Gateway
2 2 1 (El PBX Remoto 1 es el GW No.1)
3 3 2 (El PBX Remoto 2 es el GW No.2)

Terminados estos ajustes, cambiamos la tarjeta nuevamente en Servicio (INS).

Aqui ya podemos marcar a los sitios remotos, Unicamente por grupo troncal, lo cual la
marcacion tendra que ser 8 (toma de acceso de linea por grupo troncal) + grupo tronca
(ejemplo 801,802,803 etc.). Los grupos troncales los podemos hacer en el menu 10.1

9.- Si deseamos tener comunicacién transparente entre sitios, el plan de numeracion de los
sitios remotos no debe de existir en la PBX a configurar. Como vemos en la imagen en un sitio
Unicamente ingresamos el plan de numeracion, y asi debe de ser en cada uno de las PBX.

Ingresamos al menu 2.6.1 e ingresamos el plan de numeracion del sitio local.

M Ns500 Web Maintenance Console O 6 O
Gl 004.20043
7 =
{5 Loanas WSTALLER ]_»|I = = @ ﬂ]
) vsers —  Main
@ PEX Configuration Extension || Features | Other PBX Extension | KX-T7710
(3 1.Configuration
Casze e e et
CJ 1.Date & Time
{1 2.0perator & BGM 1 Other PBX Extension Numbering (TIE) 1 2
(B 3iners & courrs e PoX Extrain Numberng ()2
= 4.week Table Other PBX Extension Numbering (TIE) 3
[T 5 Holiday Table Other PEX Extension Humbering (TIE) 4
6 umbaring Plan | Other PBX Extension Numbering (TEE) 5
2 1.Main Other PBX Extension Numbering (TEE) 6
5% 2.Quick Dial Other PBX Extension Numbering (TIE)
'@ 2.B/NA DND Cal 8 Other PBX Extension Numbering (TIE) 8
Feature
Other PBX Extension Numbering (TIE) 8
(3 7.Class of Service
10 Other PBX Extension Numbering (TIE) 10
(1 8Ring Tone Patterns.
i Other PBX Extension Humbering (TEE) 11
% 9 5ystem Options.
- 1 Other PBX Extension Numbering (TE) 12
= 10Extension CD
Settings 1 Other PBX Extension Numbering (TIE) 13
& 11.Audio Gain 14 Other PBX Extension Numbering (TIE) 14
1 3Group | R Other PBX Extension Numbering (TE) 15
(] 4Exension 1 Other PBX Extension Numbering (TE) 16
& s.0ptional Device
® page [ o1 100 View 1-16 of 16
P ; |
0 7Rs " . "
oK ) Cancel | Apply |
O sARs - S S e

Aqui es muy importante que nuestro plan de numeracion (conmutador local) no contenga estos
digitos en el plan de numeracion ya que se los asignamos, pero no como uso interno si no como
marcacion hacia otros conmutadores (other pbx) y es por eso que no se pueden repetir estos
digitos. Como se mencion¢ al principio de esta guia.
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